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FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………………….
Siedziba oferenta (adres): ……………………………………………………………………………………

Tel./Fax: ………………………………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia ……….. nr ………………. składamy ofertę na zakup n/w sprzętu: 
	ZAPYTANIE OFERTOWE
	OFERTA

	Lp
	Nazwa sprzętu
	Wymagane parametry techniczne 
	liczba sztuk
	Nazwa sprzętu
	Oferowane parametry techniczne 
	Cena netto
	VAT
	Cena brutto

	1
	Wiertnica
	Parametry: Średnica BQ-HQ Wysokość masztu 3,6 m Obroty głowicy wiertniczej 1380 obr/min Zasilanie silnikiem elektrycznym moc 90 kW Możliwość wiercenia w wyrobiskach gazowych. Wiercenie średnicą BQ 500m liny Zasilanie pompy płuczkowej z agregatu hydraulicznego wiertnicy. Możliwość wiercenie wrzutowego. Sprzęt nowy.

Istnieje  możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	1
	
	
	
	
	

	2
	Agregat zasilający
	Parametry: agregat zasilający z silnikiem elektrycznym moc 90 kW, Długość agregatu od 2 m do 2,40m, wysokość od 0,89m do 1,2m, szerokość 0,80m – 0,85m Sprzęt nowy.

Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	1
	
	
	
	
	

	3
	Pompa płuczkowa
	Parametry: pompa płuczkowa napędzana hydraulicznie z kompletem węży hydraulicznych i wodnych. Napęd hydrauliczny. Przepływ regulowany płynnie w zakresie 0-140 l/min. Maksymalne ciśnienie płuczki 70 bar. Pompa typu triplex. Sprzęt nowy.

Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	1
	
	
	
	
	

	4
	Ociosowy kolektor płuczki
	Parametry: Ociosowy kolektor płuczki przy wierceniu w górę. Dostosowany do średnic w zakresie BQ-HQ. Odpływ 1. Sprzęt nowy.

Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	1
	
	
	
	
	

	5
	Stabilizator masztu z obejmą rury obsadowej
	Stabilizator masztu z obejmą rury obsadowej. Dla rur obsadowych w zakresie standardowych rozmiarów AW-NW. Mechanicznie zaciskana. Mechanicznie montowana do masztu. Sprzęt nowy.

Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	1
	
	
	
	
	

	6
	Stabilizator masztu z prowadzeniem przewodu
	Parametry: Stabilizator masztu z prowadzeniem przewody. Możliwość wysuwu 1m. Stabilizacja dla przewodów w zakresie średnic BQ-HQ. Trzy prowadnice. Sprzęt nowy.

Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	
	
	
	
	
	

	7
	Rozpory masztu
	Parametry: mechaniczne stropowo-spągowe rozpory masztu. Sprzęt nowy.

Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Zestaw do wiercenia z rurą obsadową
	Zestaw do wiercenia z rurą obsadową z możliwością stosowania dwóch średnic rur min. 114mm oraz min.152mm. Sprzęt nowy.

Istnieje możliwość dostarczenia sprzętu o równoważnych parametrach technicznych.
	1
	
	
	
	
	


1. okres gwarancji: ………………………………………….
2. termin realizacji zamówienia: ………..… tygodni od daty złożenia zamówienia. 
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do końca lipca 2014r. 

4. Oświadczamy, że wszystkie urządzenia ujęte w ofercie są nowe. 

………………………………………..

Pieczątka i podpis

Załączniki do oferty:

1. …………………………………………..

2. …………………………………………..
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Slaskie.
Pozytywna energia



